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SCHLEIFEN UND POLIEREN
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Bestell-Nr. Artikel Anwendung / Eigenschaften

B04-0014 ff. Stahlschleifsteine
Höhe: 50 mm Körnung: 120, 280, 400

B04-0001 ff. Kupferschleifsteine In verschiedenen Körnungen (mit Schnellverschluß SV erhältlich)

Einbettung des Schleifkornes in eine feste Kunststoffmasse; durch 
Selbstreinigungseffekt ist eine Nachbearbeitung der Steine  

Durchmesser: 195 mm Höhe: 50 mm oder 70 mm
Innenbohrung: 50 mm oder 100 mm
Körnung: 120, 150, 180, 280, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 
3000, 5000

B04-0027 ff. Handschleifsteine für Kupfer In verschiedenen Körnungen; Abmessung 245 x 124 x 50 mm

B04-0053 Chromschleifsteine, Chromstar
des Schleifkornes in eine feste Kunststoffmasse; durch Selbstreini-

Körnung: 800

B04-0101 ff. Zinkschleifsteine Durchmesser: 200 mm, Höhe: 50 mm, Innenbohrung: 50 mm,
Körnung: 1000, 2000, 3000

B02-0153 Schmelzkleber-Granulat Spezialkleber zum Aufbringen der Schleifsteine auf die Schleifteller

SCHLEIFBÄNDER

B01-5001 ff.
272L 
Alternativ HA35 bzw. HA50

Flexible, wasserfeste Kunststoffbänder mit Schleifmittelbeschichtung 
(Aluminiumoxid); zum Polieren von Chrom oder vorschleifen von 
Kupfer vor dem Steinschleifen

Breite: 100 mm oder 200 mm; Länge: 50 m

B01-5012 ff.
Alternativ HA30

Flexible, wasserfeste Kunststoffbänder mit Schleifmittelbeschichtung 
(Aluminiumoxid); zum Polieren von Kupfer oder anderen Metallober-

Breite: 101,6 mm oder 203,2 mm; Länge: 45,72 m

B01-5004 ff. Bogenware: 215 x 279 mm

B04-5012 ff. Schleifbänder für Chrom Körnung: 800, 1000, 1500; Breite: 100 mm 
oder 200 mm; Länge: 50 m

B01-5020 ff.
5910 100 mm oder 200 mm; Länge: 50 m

B01-5090 ff.
Alternativ HD30

Flexible, wasserfeste Kunststoffbänder mit Schleifmittelbeschichtung 
(Diamant); zum Polieren von Keramikrasterwalzen

Breite: 50,8 oder 101,6 mm; Länge: 15,2 m


