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HEIMANN

PARTNER DER DRUCKINDUSTRIE

Das mittelstandische Familienunternehmen Heimann
aus dem westfalischen Hamm ist seit iiber 45 Jahren
kompetenter Zulieferer fiir die grafische Industrie.

Mit groBer Erfahrung in allen Tiefdruckbereichen
(Illustration, Verpackung und Dekor) werden anspruchs-
volle chemische Produkte fiir die Herstellungsprozesse der
Druckzylinder in unserem Haus entwickelt und produziert.

Nicht nur fiir den Tiefdruck bieten wir verfahrens-
tibergreifend auch fiir den Flexo-, Offset- und Digitaldruck
das gesamte Sortiment der Verbrauchsmaterialien an. Dies
gilt fiir die Druckvorstufe, den Druck und die Weiterverarbei-
tung. AuBerdem erhalten Sie bei uns alle Messgerate fiir die
Qualitatskontrolle, inklusive Service und Beratung.

Durch unser weltweites Netzwerk verfiigen wir auch liber
ein umfangreiches Angebot an Gebrauchtmaschinen. Auf
Wunsch tbernehmen wir den kompletten Service bis zur
Inbetriebnahme am neuen Standort

»Aus mittelstindischer Unternehmenstradition stehen wir fiir Vertrauen,
Loyalitat und Zuverlassigkeit. Unser Wort gilt."

Gbie frvame

Sabine Heimann, Heimann GmbH
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FORMHERSTELLUNG

GALVANIK | GRAVUR | ZYLINDERKORREKTUR | MESSGERATE

ZYLINDERVORBEREITUNG

Bestell-Nr.  Artikel Anwendung / Eigenschaften

PRODUKTE FUR ELEKTROLYTISCHE ENTFETTUNGSBADER

A03-0106  Entfettungssalz EL Starkes Entfettungskonzentrat auf Phosphatbasis

A03-0136  Entfettungssalz SIL Sehr starkes Entfettungskonzentrat auf Hydroxidbasis (phosphatfrei)
A03-0120  Entfettungsmittel Stron-E Entfettungssalz und Entschichtungsmittel fiir Think-Galvanikanlagen
B09-0394  Entfettungssalz CTH Entfettungssalz fiir Think-Galvanikanlagen

A03-0146  Entfettungskonzentrat SIL (ABC)

A03-0145  Entfettungskonzentrat SIL Duo (AB) Flussiges Entfettungskonzentrat fiir die elektrolytische Entfettung

A03-0154  Entfettungskonzentrat HKS Flissiges Entfettungskonzentrat fiir die elektrolytische Entfettung,
sehr stark

PRODUKTE FUR DIE MANUELLE ENTFETTUNG

B09-0471  Pat.-Helio Entfettungs- und Desoxydationspaste zum Reinigen der Zylinder-
oberflache
B09-0470  Helio VI Flussiges Entfettungs- und Desoxydationsmittel zum Reinigen der

Zylinderoberflache
TRENNLOSUNGEN FUR DAS BALLARDHAUTVERFAHREN

A03-0153  Trennldsung 2020/D-PG Silberbasis, Verdiinnung 1:20, Aufbringung manuell oder mittels
Spriihdiisen, hohe Bestandigkeit der Losung

A03-0523  Trennlosung 2020/B Silberbasis, Verdiinnung 1:20, hohe Bestandigkeit der Losung;
kundenspezifische Konzentration

e A03-0139  Trennldsung 2000 Silberbasis, ammoniakfrei, Verdiinnung 1:20
== A03-0134  Trennlosungspulver E Trennlosungspulver E ist ein ungiftiges und umweltfreundliches

Konzentrat auf Eiweibasis; Verdiinnung: 50 g auf 10 | destilliertes
Wasser; Aufbringung manuell oder mittels Spriihdiisen

ABDECKLACK

B03-0557  Abdecklack gelb Zum Abdecken der Zylinderstirnseiten wahrend der Aufkupferung

E oder Verchromung
GALVANISCHES NICKELBAD
Bestell-Nr.  Artikel Anwendung / Eigenschaften

PRODUKTE FUR ELEKTROLYTISCHE ENTFETTUNGSBADER
e = B09-0285 Nickelsulfat-Hexahydrat
. Hochreine Produkte zum Ansetzen des Nickelbadelektrolyten fiir die
- Vernickelung der Stahlzylinder vor der Aufkupferung
B09-0291 Nickelchlorid-Hexahydrat
B09-0312 Borsaure Zum Einstellen des pH-Wertes von Nickelelektrolyten

-ﬁﬁk A05-0002 ff. Nickelanoden Hochreine Nickelanoden in versch. Ausfiihrungen




Bestell-Nr. Artikel

KUPFERANODEN

B09-0564  Kupferdrahtabschnitte Of-Cu
B09-0562  Kupferdrahtabschnitte P-Cu
B09-0502  Kupferkugeln Of-Cu
B09-0568  Kupferkugeln P-Cu
B09-0594  Flachkupferanoden P-Cu
MO03-0001 Kohlebiirsten

ff.

B09-0508 DisCoP

Anwendung / Eigenschaften

Kupferanoden mit einer hohen chemischen Reinheit von groRer als
99,9 %; sauerstofffrei und phosphorfrei (Of-Cu) bzw. mit einem
Phosphorgehalt von 0,04-0,06 % (P-Cu) fiir schwefelsaure Kupfer-
bader; gleichmaRige Auflosung des Kupfers mit einer sehr geringen
Schlammbildung

In verschiedenen GroRen

In verschiedenen GroRen

Unlosliche Anoden fiir den DisCoP-Prozess. Mischtank mit Zufuhr
undSteuerungssystem.

ALLGEMEINE PRODUKTE FUR DAS GALVANISCHE KUPFERBAD

A03-0109

B09-0314

A03-0133

A03-0115

A03-0164

A03-0132

A03-0159

A03-0138

B09-8046

Kupfersulfat, schneeform

Schwefelsaure 96 %,
chemisch rein

Hartezusatz HE 10
Hartezusatz HE 14

Hartezusatz HE 14-S

Hartezusatz HE 10/EW

Hartezusatz HE 14/EW

Hartezusatzpulver HD10

Silberoxid

Chloridarmes und extra reines Produkt fiir schwefelsaure
Kupferelektrolyte

Hochreine Schwefelsaure zum Ansetzen des schwefelsauren
Kupferelektrolyten

Konzentrat fiir die Abscheidung eines duktilen Kupfers mit einer Harte
von 200-220 HV; Verdiinnung 1zu 14 (bzw. 1 zu 9) mit dest. Wasser;
chloridfrei

HE 14-S ist auch fiir hohere Stromdichten geeignet
Chloridfreies Konzentrat fiir die Abscheidung eines glanzenden, dukti-

len Kupfers mit einer Harte von 200-220 HV; Verdiinnung 1 zu 9 (bzw. 1
zu 14) mit dest. Wasser; auch fiir phosphorhaltige Anoden geeignet

Pulverformiges Konzentrat fiir die Abscheidung eines glanzenden,
duktilen Kupfers mit

Korrekturmittel zum Ausfallen von Chlorid

ALLGEMEINE PRODUKTE FUR DAS ALKALISCHE KUPFERBAD

B09-0624

B09-0625

B09-0626

Copper AL-HA

Copper AL-HI

Copper AL-pH-Adjuster

Ansatzlosung fiir das alkalische Kupferbad zur
direkten Verkupferung von Stahl; Produkt mit
ausgezeichneter Streuung und Deckkraft
Instandhaltungslosung

Losung zur pH-Einstellung und Pufferung
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FORMHERSTELLUNG

GALVANIK | GRAVUR | ZYLINDERKORREKTUR | MESSGERATE

GALVANISCHES CHROMBAD

Bestell-Nr.

Artikel

Anwendung / Eigenschaften

@  B09-0504 ff.

Platinierte Titan-Anoden

Langlebige und unlosliche Streckmetall-Anoden fiir Chrombader,
in verschiedenen kundenspezifischen Ausfiihrungen

Salz zum Ansatz von Hartchrombadern; hohe chemische Reinheit von
99,75 %

Losung zum Ansatz von Hartchrombadern; 500 g/L
Chromsaurelosung mit Katalysator; Ansatzlosung
Chromsaurelosung mit Katalysator; Dosierlosung

Schnellverchromungskatalysator zur besseren Stromausbeute;
es ergibt sich eine geringere Verchromungszeit und ein niedrigerer
Stromverbrauch (zum dosieren bzw. ansetzen)

Tensidlosung zur Verminderung von Sprithnebel im Chrombad;

schaumarm; hohe chemische und thermische Stabilitat;
Elektrolytverluste werden gesenkt

Zusatz fiir platinierte Titan-Anoden
(bei Umstellung von Blei-Anoden); Reduzierung der Chrom3+-Bildung

Korrekturmittel zur Ausfallung von iiberschiissigem Sulfat

F
B09-0587 Chromsaure kristallin
B09-0602 Chromsaurelosung 500 CLF
B09-0603 PrintChrome H-A
B09-0588 PrintChrome H-D
B09-0605 PrintChrome Catalyst H-A
B09-0622 PrintChrome Catalyst H-C
B09-0607 Defoam Cr-H
B09-0606 Additiv PrintChrome
Conversion H-TCC
B09-0229 Bariumcarbonat
ENTCHROMUNG
Bestell-Nr.  Artikel
ENTCHROMUNGSLOSUNGEN
A03-0100 HNL
A03-0101 84 H
ENTCHROMUNGSLOSUNGEN
= A03-0099/L 84 HK

A03-0103 ff.  KEHK und HA

—
M52-M11654  Acecor 11654
ENTCHROMUNGSSALZ
A03-0105 Entchromungssalz

Anwendung / Eigenschaften

Gebrauchsfertige Losungen fiir die aktivierte oder fiir die rein che-
mische Entchromung. Die Entchromung wird durch Zusatze beschleu-
nigt und ein Angriff des Kupfers verhindert. HNL ist eine Losung auf
Salzsaurebasis fiir chemische Entchromung, 84 H ist eine Losung auf
Schwefelsaurebasis fiir die elektrolytisch aktivierte Entchromung.

Konzentrate fiir die Selbstfertigung von Entchromungslosungen
unter Zumischung von Sauren. Sie bewirken eine Beschleunigung der
Entchromung und verhindern einen Angriff des Kupfers. 84 HK, KEHK
und HA sind Konzentrate fiir die elektrolytisch aktivierte Entchro-
mung mit Schwefelsaure, Acecor 11654 ist ein Konzentrat fiir die
chemische Entchromung mit Salzsaure.

Feststoffgemisch zur Selbstfertigung einer Entchromungslosung auf
Salzsdurebasis fiir die chemische Entchromung.




Bestell-Nr.

B09-0212

B09-0213

B09-0216

B09-8002

B03-0541

B03-0590
B01-0593

B03-0542

B01-0191

A03-0498

B09-0175

B09-0169
B09-0172

B07-0057

C03-0030

Artikel

Eisen(lll)chloridlésung Normal
45°Beé

W Einbad Eisenchl. FH 48 °Bé

Eisen(lll)chloridl6sung 45 °Bé
mit Flankenschutzmittel

Kupfer(Il)chlorid-Dihydrat

Laserlack tiefschwarz

Laserlack H-B 212
Laserlack H-BYC 200

Verdiinner fiir Laserlack
tiefschwarz

Verdiinner fiir Laserlack H-B 212
und H-BYC 200

Laser-Aktivator

Saurefeste Kopierschicht HR
100/NS

Verdiinner HR
Entwickler HR

White Shrink Eisen

Tampon aus Styropor

Anwendung / Eigenschaften

Eisen(lll)chloridlésung mit einer Dichte von 45 °Bé zum Atzen der
Kupferschicht des Tiefdruckzylinders

Einbaddtzlosung (Dichte 48 °Bé) auf Eisenchloridbasis mit Zusatzen
fiir eine gleichmaRige Atzung der Kupferschicht des Tiefdruckzylin-
ders

Eisen(lll)chloridldsung mit einer Dichte von 45 °Bé und Flanken-
schutzadditiv zum gleichmaRigen Atzen

Zum Atzen von Kupferzylindern nach dem Think-ProzeR

Lack fiir die laserbrenntechnische Herstellung von Tiefdruckzylin-
dern

Fur Kupfer

Fiir Stahl

Reinigung und Aktivierung der Kupferoberflache nach dem
Direkt-Lasern

Set fiir die kopiertechnische Atzung in Kupfer mittels eines Negativ-
filmes; Hartung durch UV-Licht; Schichten sind saurefest; Entfernung
nicht geharteter Stellen mittels Entwickler

Walzenbezug fiir Atzmaschinen

Mit abgerundeten Kanten
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FORMHERSTELLUNG

GALVANIK | GRAVUR | ZYLINDERKORREKTUR | MESSGERATE

ABFRASEN ODER -DREHEN VON KUPFER

Bestell-Nr.

Artikel Anwendung / Eigenschaften

DREH- UND SCHNEIDOLE

Gleitmittel fiir Zylinder, die mit dem Polishmaster bearbeitet werden; Ole wirken schon als sehr diinner Film auf der Oberfliche;
keine Rauchentwicklung beim Frasen; ungiftig und umweltfreundlich; Lebensdauer der Fraswerkzeuge wird erhoht

A03-0531

M14-00104

Dreh- und Schneidol T2002 T2002 ist vollstandig wasserloslich und daher auch leicht wieder
zu entfernen

Dreh- und Schneidol D1 D1 und ist nicht vollstandig wassermischbar; die Entfernung ist
etwas aufwendiger; dieses fetthaltige Ol wirkt als Schutzfilm
beim Lagern der Zylinder

ALLGEMEINE PRODUKTE ZUM ABFRASEN ODER -DREHEN VON KUPFER

{ A03-0534

@ A01-0100 ff.
P
A01-0089
A01-0161/N

A01-0128

Hydrofluid Konzentrat fiir Hydrostatik

Fraswerkzeuge fiir den Polishmaster Vor-, Fein- und Seitenfraser

Schneidwerkzeug fiir CFM-Maschine

Polykristallines Werkzeug fir PKD-Wendeplatte fiir die Ballenbearbeitung
Superperfast

Seitenfraswerkzeug fiir die Zylinderseitenbearbeitung (fiir CFM-Maschine bzw.
bzw. Einsatz fiir Seitenschneider Superperfast)

FILTERMATERIAL FUR GALVANIKBADER

Bestell-Nr.

B03-0508 ff.

B03-053 ff.

B03-0455 ff.

B03-0302 ff.

B03-0450 ff.

B03-0990 ff.

Artikel Anwendung / Eigenschaften

Tiefenfilterkerzen PUR Polypropylenfilter (Tiefenfilter) zum Reinigen von Elektrolyt-
losungen; hohe Aufnahmekapazitat tiber die gesamte Filtertiefe;
hohe Lebensdauer; breite chemische Kompatibilitat; in verschie-
denen Langen (10 20“) und Filterstarken (1, 3, 5, 10, 20 pm)

Garnwickelfilterkerzen 10 und 20“  Gewickelte Polypropylenfilterkerzen in verschiedenen

Filterstarken (z.B. 1um, 10pum, usw.)

Aktivkohlefilterkerzen 10 und 20“  Zum Entfernen von organischen Verunreinigungen aus
Elektrolytlosungen

Filterscheiben Zum Reinigen von Elektrolytlosungen, aus Papier oder Karton
in kundenspezifischen Starken und Abmessungen

Filtervlies HM50, T40 oder T70, Zum Entfernen von organischen Verunreinigungen aus Elektro-
V60 und HD 130 lytlosungen; in kundenspezifi schen Starken und Abmessungen
Filtervlies HM50, T40 oder T70, Filtervlies fiir Bandfilteranlagen; Breite: 480 mm oder 750 mm,

V60 und HD 130 Lange 100 oder 200 m,in unterschiedlichen Grammaturen




SCHLEIFEN UND POLIEREN

Bestell-Nr.  Artikel Anwendung / Eigenschaften

B04-0014 ff.  Stahlschleifsteine In verschiedenen Kornungen zum Schleifen der Stahloberflache:
Hohe: 50 mm Kornung: 120, 280, 400

B04-0001ff. Kupferschleifsteine In verschiedenen Kérnungen (mit SchnellverschluB SV erhaltlich)
zum Grob- und Feinschleifen bzw. -polieren der Kupferoberflache;
( . Einbettung des Schleifkornes in eine feste Kunststoffmasse; durch
Selbstreinigungseffekt ist eine Nachbearbeitung der Steine
- iiberfliissig:

Durchmesser: 195 mm Hohe: 50 mm oder 70 mm

Innenbohrung: 50 mm oder 100 mm

Kornung: 120, 150, 180, 280, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500,
3000, 5000

B04-0027 ff.  Handschleifsteine fiir Kupfer In verschiedenen Kornungen; Abmessung 245 x 124 x 50 mm

B04-0053 Chromschleifsteine, Chromstar ~ Zum Feinschleifen bzw. -polieren der Chromoberflache; Einbettung
des Schleifkornes in eine feste Kunststoffmasse; durch Selbstreini-
gungseffekt ist eine Nachbearbeitung der Steine iiberfliissig
Kornung: 800

@ B04-0101ff.  Zinkschleifsteine Durchmesser: 200 mm, Hohe: 50 mm, Innenbohrung: 50 mm,
s Kornung: 1000, 2000, 3000
-_
B02-0153 Schmelzkleber-Granulat Spezialkleber zum Aufbringen der Schleifsteine auf die Schleifteller
. w
SCHLEIFBANDER §
—
B01-5001ff.  Microfinishingfilm 262L oder Flexible, wasserfeste Kunststoffbander mit Schleifmittelbeschichtung E
2721 (Aluminiumoxid); zum Polieren von Chrom oder vorschleifen von @
Alternativ HA35 bzw. HA50 Kupfer vor dem Steinschleifen T
T KorngroRe: 9, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 pm E
: Breite: 100 mm oder 200 mm; Lange: 50 m Q
B01-5012 ff.  Imperial Lappingfilm 261X Flexible, wasserfeste Kunststoffbander mit Schleifmittelbeschichtung
Alternativ HA30 (Aluminiumoxid); zum Polieren von Kupfer oder anderen Metallober- =
flachen; erzeugen eine sehr gleichmaRige Oberflache =]
KorngroRe: 3, 5,9, 12,30 pm E
3 gﬁ)‘ Breite: 101,6 mm oder 203,2 mm; Lange: 45,72 m g
l " B01-5004 ff. Imperial Lappingfilm 261X Bogenware: 215 X 279 mm
B04-5012 ff.  Lappingfilm Schleifbander fiir Chrom Kornung: 800, 1000, 1500; Breite: 100 mm

oder 200 mm; Lange: 50 m

B01-5020 ff.  CR-Finishingfilm 5900, 5902, Schleifbander fiir Metalle KorngroRe: 9, 12, 20, 30, 40, 50 pm; Breite:
5910 100 mm oder 200 mm; Lange: 50 m

SERVICE

B01-5090 ff.  Diamant-Lappingfilm 661X Flexible, wasserfeste Kunststoffbander mit Schleifmittelbeschichtung
Alternativ HD30 (Diamant); zum Polieren von Keramikrasterwalzen
KorngroRe: 1,1,5, 3, 6,9, 15, 30 ym
Breite: 50,8 oder 101,6 mm; Lange: 15,2 m




FORMHERSTELLUNG

GALVANIK | GRAVUR | ZYLINDERKORREKTUR | MESSGERATE

SCHLEIFEN UND POLIEREN

Bestell-Nr.  Artikel

Anwendung / Eigenschaften

SCHMIRGELPAPIER

B04-0691ff.  Schmirgel Siawat FC 1727

B04-0605 ff.  Schmirgel Siawat 1913

W B04-0200 ff.  Sparrollen 611 P, Linge 50 m

B04-0401ff.  Schmirgel Sianor 1600

B04-2200 ff.  Schmirgel 991 A oder C,
wasserfest

. B04-2251 Schleifscheibe SC/DH

B04-0693 Handpads Scotch Brite

B04-2000 Schmirgel MIC grau 15 pm

Wasserfester Schmirgel mit Schleifkornern aus Siliciumcarbid in
verschiedenen Kornungen 230 x 280 mm

Wasserfester Schmirgel mit Schleifkornern aus Korund in
verschiedenen Kornungen 230 x 280 mm

Fir die Oberflachenbehandlung in verschiedenen Abmessungen und
Kérnungen (80 bis 220) lieferbar, wasserfest, Breite 40 mm und 50
mm

Schmirgel in verschiedenen Kornungen 230 x 280 mm

Wasserfester Schmirgel in verschiedenen Kornungen 230 x 280 mm,
Schleifkorner aus Siliciumcarbid

Fiir die automatische Bearbeitung der Zylinderrander / @ = 178 mm,
blau

Handschleifpads 158 x 224 mm

Abmessung: 215,9 x 279 mm

SONSTIGE PRODUKTE FUR DIE FORMHERSTELLUNG

Bestell-Nr.  Artikel

B01-0019 Saurefeste Handschuhe

= @ B01-0010 Arbeitshandschuhe
l B01-0151ff.  Gummiquetscher

B03-0700 ff. MaRbecher graduiert

B03-0545 Kontaktfett Cu20

e G B03-0047 ff.  Kupferband KF 181

€~ B03-0022 ff.  Kupferbiirsten

B01-0397 ff.  Glasfaserpinsel

10

Anwendung / Eigenschaften

Fiir den Umgang mit atzenden Elektrolytldsungen

Aus Leder

In kundenspezifischen Abmessungen lieferbar

Aus PP in verschiedenen GroBen (1,2, 3 1)

Fiir die Galvanik

In kundenspezifischen Abmessungen

Abmessung: 69 x 40 x 0,8 mm; auch andere Abmessungen lieferbar

Lange 200 mm in verschiedenen Durchmessern




SONSTIGE PRODUKTE FUR DIE FORMHERSTELLUNG

Bestell-Nr.  Artikel

/ B03-0815 Feilen

C03-0603 ff. Gummidrucktuch
LUPEN
B01-0184 ff.  Fadenzahler
Z v B07-0409 ff. Einschlaglupen
a B07-0400 ff. Lupen in Glockenform
‘t ¢ B07-0404ff. Stablupe/Stabmikroskop
ANALYSE
Auf Anfrage  Analysenset flir Kupferbadelek-
| trolyten
i Auf Anfrage  Analysenset fiir Chrombadelek-
trolyten
€01-0269 Hullzellen-Koffer
B01-0163 ff.  Badprobeflaschen
B07-0803 Ardometer 0-30 °Bé
B07-0800  Araometer 0-50 °Bé
‘h‘ B07-0900 Ardometer 1,000-1,200 g/cm3
B07-0784 Transportkiste GGVS

=l
-

REINIGUNGSCHEMIE

A03-0575 Reinigungskonzentrat UBIX
B03-0912 Lackentferner HO

B05-0352 Kaltreiniger H/L

A03-0567 Reinigungskonzentrat UB/L
A03-0573 Reinigungskonzentrat TU
B09-0581 Reinigungspulver

B01-0049 ff. Reinigungstiicher

Anwendung / Eigenschaften

Zum Nachpolieren, in verschiedenen Feinheiten

Fir Andruckmaschinen in verschiedenen Ausfiihrungen

VergroBerung: 5x, 6x, 8%, 10X, 12x
VergroBerung: 6x, 8x, 10x, 12x, 15X, 20x
VergrolRerung: 6x, 10x

In unterschiedlichen Ausfithrungen und VergroRerungen

Bestimmung von Schwefelsaure und Kupfersulfat
Bestimmung von Schwefelsaure und Chromsaure

Set fiir die Uberpriifung von Elektrolytlésungen

Aus PE in verschiedenen GroBen

Fiir die Dichtebestimmung B07-0800 Araometer 0-50 °Bé der
Elektrolytlosungen

UN-zugelassener Transportkoffer aus Aluminium zum Versand von
Elektrolytproben

Reinigungskonzentrat fiir Ultraschallbad zum Reinigen von
ESA-Staben

Reinigen von Maschinenteilen (Entfernung von festsitzenden
Farbresten wie z.B. Korrekturlack oder Toluolfarbe)

Spezialreiniger zum Entfernen von Ol, Fett und nicht ausgeharteten
Druckfarbenresten von Oberflichen (Maschinen, Druckzylindern,
FuRboden)

Spezialreiniger fiir Ultraschallbader zum Entfernen von Druckfarben-
resten (Wasserfarben) von Druckzylindern

Spezialreiniger fiir kleine Ultraschallbdder zum Entfernen von 0L,
Fett und nicht ausgeharteten Druckfarbenresten von Kleinteilen

Reinigungspulver fiir Zylinderreinigungsanlagen

In verschiedenen Ausfiihrungen
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FORMHERSTELLUNG

GALVANIK | GRAVUR | ZYLINDERKORREKTUR | MESSGERATE

CHEMIKALIEN FUR DIE ELEKTROMECHANISCHE GRAVUR

Bestell-Nr.  Artikel Anwendung / Eigenschaften

GRAVURGLEITOLE

Gravurgleitole bewirken eine gute Gleitfahigkeit des GleitfuBes und eine gute Schneidfahigkeit des Schabers. Die Stichel verkleben
nicht und die Lebensdauer der Diamantwerkzeuge wird erhoht.

A03-0564  Gravurgleitol CIDI XI11/19 Wasserlosliches Gleitmittel fir die Gravur
A03-0572 Gravurgleitol HM Losungsmittelhaltiges O, welches schnell und riickstandsfrei trocknet
A03-0577 Gravurgleitol HM-13/19 Losungsmittelhaltiges OL, welches schnell trocknet;
erzeugt wasserloslichen Gleitfilm
A03-0579 Gravurgleitol HM-E4 Losungsmittelhaltiges OL; trocknet schnell und
- erzeugt wasserunloslichen Gleitfilm
: A03-0580  Gravurgleitol HM-DP Losungsmittelhaltiges OL; Trocknet schnell und
et erzeugt nichtklebenden Gleitfilm
=== B09-0565  Gravurgleitl AR19 Silikonkonol-Emulsion als Gleitmittel fiir die Diamantstichel

ALLGEMEINE PRODUKTE FUR DIE ELEKTROMECHANISCHE GRAVUR

A03-0560  Filmreiniger CIDI XIV Flussiges Reinigungsmittel fiir Abtastzylinder, diverse Filme und
Oberflachen mit einem hohen Reinigungsvermogen; schnelle und
riickstandsfreie Trocknung

-

B07-0132 Tuschierfarbe blau Fiir die Justage der Gravierwerkzeuge

ALLGEMEINES VERBRAUCHSMATERIAL FUR DIE GRAVUR

Bestell-Nr.  Artikel Anwendung / Eigenschaften

ERSATZTEILE FUR HELIOKLISCHOGRAPH

B01-0148 ff. Absaugdiisen Gerade oder gebogen

C01-0733 ff.  Filter Verschiedene Ausfiihrungen

? =’# Auf Anfrage  Stichelabziehkralle, Stichelaufsetzvorrichtung, Dampfungsplattchen fiir Heliosprint

DIAMANTWERKZEUGE FUR DIE GRAVUR

w A01-0001 ff. Diamantstichel
Hochwertige Diamantwerkzeuge fiir elektromechanische

A01-0011 ff.  Diamantschaber . .
/n Graviermaschinen

A01-0013 ff. DiamantgleitfuR

ALLGEMEINE PRODUKTE FUR DIE GRAVUR

- B07-0155 Stichelreiniger Kunststoffspezialmasse zum Reinigen der Stichel
=t A03-0012  Holundermark Natiirliches Produkt zum Reinigen der Stichel
‘ C03-0328 Reinigungsvlies K500/6 Ein6l- und Reinigungsvlies fiir Helioklischograph K500 bzw. K6;
3 RollengroRe 97 mm x 60 m

B04-5000  Polierpapier gelb Zum Entfernen von Jalousien-Effekten bei Zylindern, die mit dem
Polishmaster




N U f.-‘ff.-w?’

DIAMANTWERKZEUGE / DIAMANTSTICHEL FUR DIE GRAVUR

Art.-Nr.: A01-0001 ff.

Wir verwenden nur qualitativ hochwertige Diamanten. Die von uns
ausgewahlten Rohdiamanten werden sorgfaltig ausgesucht und
haben keine Fehler wie Risse, Einschliisse oder Verwachsungen. -_— - ..
Um eine groRtmogliche Standzeit zu erreichen, wahlen wir fiir den g ﬂ‘!‘g‘i "1'
Schliff eine spezielle Orientierung. Alle Arbeiten werden von qua- H heey
lifizierten Mitarbeitern, gelernten Diamantschleifern, ausgefiihrt, el g

die iiber eine langjahrige Erfahrung im Verarbeiten von Indust-

rie-Diamanten verfiigen. Diese QualitatsmaRstabe gelten sowohl e
fiir Stichel als auch fiir Schaber und GleitfiiRe. =

-

i

Diamantstichel:

Neuwerkzeuge und Nachschliffe mit Priifprotokoll
+ Diamantstichel - neu 110°, 115°, 120°, 125°, 130°, 140° L, K*

- Diamantstichel HP (Pisa-Schliff) - neu - 110°, 115°, 120°, 125°,
130°, 140° L, K* (Stichel mit um 2° vergroBertem Freiwinkel)

+ Diamantstichel - Nachschliff

- Diamantstichel HP (Pisa-Schliff) - Nachschliff

- Einwegstichel - L, K*

« Einwegstichel HP (Pisa-Schliff) - L, K*

+ Diamantstichel 12 kHz

+ Diamantschaber - neu - Diamant im Halter

+ Diamantschaber - neu - in vorhandenem Halter

+ Diamantschaber - neu - komplett mit Kassette

+ Diamantschaber - Nachschliff

+ Diamantschaber 12 kHz

- Diamantgleitspindel - neu

+ Diamantgleitspindel - Nachschliff

- Diamantgleitspindel 12 kHz

« Stichel T 40 fiir Grobraster - neu

« Stichel T 40 fiir Grobraster - Nachschliff

+ OHIO Gravostar 320220 Stichel - neu

+ OHIO Gravostar 320220 Stichel - Nachschliff

+ OHIO-Stichel - neu - 110°, 115°, 120°, 125°, 130°

+ OHIO-Stichel - Nachschliff

+ OHIO-Gleitspindel - neu

+ OHIO-Gleitspindel - Nachschliff

+ OHIO-Schaber - neu

+ OHIO-Schaber - Nachschliff
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*Auf Wunsch Werkzeuge mit weiteren Gradzahlen lieferbar S
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FORMHERSTELLUNG

GALVANIK | GRAVUR | ZYLINDERKORREKTUR | MESSGERATE

PLUSKORREKTUR

Bestell-Nr.  Artikel Anwendung / Eigenschaften

B09-0232 Essigsaure 20 %
Umweltfreundliches und ungiftiges Reinigungsmittel fiir die

_ Zylinderoberflache
@., B03-0012 Triplepuder
A03-0005 Nachatzfarbe SLS

Saurefeste Farbe zum Schutz der Stege bei Nachatzungen; in Dosen

A03-0014 Nachatzfarbe N

-% A02-0003 ff. Handwalze Gummiwalze zum Auftragen der Nachatzfarbe auf den Zylinder;

in verschiedenen Ausfiihrungen
B09-0710 Harter auf Spiritusbasis Losung zum Harten der Nachatzfarbe
. B03-0550 Talkum Schutzpuder zum Harten der Nachatzfarbe
B03-0001 Polierpaste CIDI 20 Polierpaste zur Anwendung nach der Zylinderkorrektur zum Polieren

des Kupferzylinders

A03-0541 Nachatzlosung 36 °Be Eisen(lll)-chloridldsung zum Atzen in Kupfer; auch in anderen
i U Konzentrationen lieferbar (z. B. 33 °Bé, 45 °Bé, 48 °Bé)

CHROMNACHATZLOSUNGEN

Losungen zum Atzen in Chrom; Produkte dtzen sehr gleichmdRig und haben unterschiedliche Atzraten; gute Benetzung des zu
korrigierenden Bereichs; keine Bildung von Chromat bei der Atzung

A03-0518 Pluskorrektur CIDI lIl/HMG Pluskorrektur HMG ist zinkfrei
@ A03-0508 ff.  Pluskorrektur HME/2 bzw. E Pluskorrektur HME/2 und E sind zinkfrei; langere Atzzeiten

M51-M15048  Acecor Chromatze Nr. 5 Acecor Chromatze Nr. 5 ist eine zinkfreie Losung, enthalt zusatzlich
ein Flockungshilfsmittel

. B03-0011 Atzpuder Nr. 1 Fordert eine gleichmaRigere Atzung in Chrom und verhindert
& unerwiinschtes Durchschlagen
MINUSKORREKTUR
Bestell-Nr. Artikel Anwendung / Eigenschaften
B09-0232  Essigsaure 20 %
Umweltfreundliches und ungiftiges Reinigungsmittel fiir die

@ B03-0012  Tripelpuder Zylinderoberflache

e




MINUSKORREKTUR

Bestell-Nr.  Artikel Anwendung / Eigenschaften
'1_ A05-0020 ff. Nickelanoden Mit Filz liberzogene Anoden fiir die Aktivierung der Zylinderober-
flache, in verschiedenen GroRen (z. B. 10 x 10 cm), mit Stecker oder
Biigel
A03-0502 Aktivierung VB 4 Nickellosungen zum Aufbringen eines fest haftenden und gleich-
o maBigen Nickelliiberzugs auf dem Chrom; Losungen atzen Chrom
A03-0500 Aktivierung GPI kurzfristig nicht an, chloridfrei

M73-M15307  Acecor Haftnickel FSR 15307 Nickellosungen zum Aktivieren der Chromoberflache nach Merck,

M73-M10879  Acecor Nickellssung 10879 etwas aggressiver

A05-0011 ff.  Kupferanoden Mit Filz iberzogene Anoden zum Abscheiden von Kupfer auf der
Zylinderoberflache, in verschiedenen GroRen (z. B. 10 x 10 cm),
mit Stecker oder Biigel

A03-0570 Schnellkupfer Kupferlosung zum Abscheiden einer gleichmaBigen und gut haften-
den Kupferschicht auf dem Nickel

B03-0530 Asphaltlack spezial TD Lack zum Schutz von Stegen bzw. Napfchen bei der galvanischen
Minuskorrektur

4 A03-0541 Nachatzlosung 36 °Bé Eisen(lI)-chloridlosung zum Entfernen von liberschiissiger
T Minuskorrektur, atzt Kupfer und Nickel

K F 3 %
B04-6004 Lindenholzkohle Zum Abschleifen von Kupfer auf den Chromstegen E

— 5
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SONSTIGE PRODUKTE FUR DIE ZYLINDERKORREKTUR

Bestell-Nr.  Artikel Anwendung / Eigenschaften g
B09-0520 Kupferselektivatze Losung zum Entfernen von iiberschiissigem Kupfer unter dem sich E
weitere Minuskorrekturschichten befinden; atzt kein Nickel oder g
Chrom; chromatfrei
B01-0592 Korrekturlack Medium Lack fiir die schnelle Minuskorrektur im Andruck; unloslich in Toluol
B09-0175 Saurefeste Kopierschicht HR
100/NS Set fir die kopiertechnische Nachatzung in Kupfer mittels eines s
) Negativfilmes; Hartung durch UV-Licht; Schichten sind saurefest; E
- B09-0169 Verdiinner HR Entfernung nicht geharteter Stellen mittels Entwickler e

B09-0172 Entwickler HR

15




FORMHERSTELLUNG

GALVANIK | GRAVUR | ZYLINDERKORREKTUR | MESSGERATE

SONSTIGE PRODUKTE FUR DIE ZYLINDERKORREKTUR

Bestell-Nr.  Artikel Anwendung / Eigenschaften
3 - B03-0003 Zylinderlack Nr10 Zur Ausbesserung von beschadigten Zylindern mit kleinen Lochern
- im Grundkupfer
B09-9101 Wattscher Elektrolyt Nickellosung zur Bearbeitung der Zylinderrander
+- B03-0801ff. Handstichel fiir Kupfer bzw. Fiir die manuelle Nachgravur in Kupfer bzw. in Chrom,
— Chrom mit WIDIA-Spitze; in verschiedenen Ausfithrungen
GRAPHIT-ANODEN

B08-0045 Anode X13L
Sets fiir die Korrektur nach dem Dalic-Verfahren und zum Ausbessern
B08-0036  Anode X10L B08-0036 Anode X10L von Beschadigungen

\

B08-0035 Anode T8

ANODENHALTER

B08-0061 Anodenhalter AX

// Sets fiir die Korrektur nach dem Dalic-Verfahren und zum Ausbessern
B08-0060 Anodenhalter AT von Beschadigungen

ANODENBEZUGE
B08-0015 Bonetten mit Graphit BF13

Sets fiir die Korrektur nach dem Dalic-Verfahren und zum Ausbessern

- B08-0016 Bonetten ohne Graphit von Beschadigungen
B01-0348 ff.  Pinsel Nr. 1510 Feine Pinsel aus Rotmarderhaaren in verschiedenen GroRen (1-12)
& // C03-0404 ff.  Pinsel Nr. 550 Breite Pinsel aus Ziegenhaar in verschiedenen Breiten (15-100 mm)
R

B01-0180 Spritzpistole Mod. B1, Diise 0,3  Spritzpistole zum Auftragen von Lack
mm

C02-0802 ff.  Korrekturgerat 15V Gleichrichter fiir die galvanische Minuskorrektur (15 A, 30 A, 60 A
E oder 100 A)




FORMHERSTELLUNG

%

GALVANIK | GRAVUR | ZYLINDERKORREKTUR | MESSGERATE

RAUHEITSMESSGERAT PS10

Art.-Nr.: C01-0463

WANDDICKENMESSGERAT
ULTRASONIC TN-60

Art.-Nr.: C01-0517/ TN60

Grenzenlos Mobil - mit Rauheitsmessgerat PS10

Die Qualitat der Oberflachenbeschaffenheit von technischen
Erzeugnissen wird mit wachsender Fertigungs- und Maschinenqua-
litat immer wichtiger. Umso bedeutender ist es, fiir die Messtech-
nik Losungen anzubieten, die durch die Ausfiihrung des Gerates
der Produktion schnelle, vereinfachte und trotzdem normgerechte
Messmoglichkeiten bietet.

Einerseits werden Messungen vom Messraum in die Produktion
verlagert, um Kosten und Zeit zu sparen, andererseits gibt es Bau-
teile, die durch GroBe und Gewicht nicht transportabel sind, so
dass es zur Messung direkt am Werkstiick oder an der Maschine
keine Alternative gibt.

« Arbeiten ohne Fehler durch integriertes, herausnehmbares Rau-
normal

« Automatische Cutoff-Wahl (patentiert) sichert die richtigen-
Messergebnisse

+ 31KenngroBen bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerat

« Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei

Das Rauheitsmessgerat PS10 wird im Set geliefert:
+ PS10 Basisgerat - Betriebsanleitung
« Vorschubgerit (heraus- - Tragetasche mit

nehmbar) Schulterriemen
+ 1Standardtaster, + USB Kabel
normgerecht + Verlangerungskabel

- Eingebauter Akku

+ Raunormal, im Gehause
integriert (herausnehmbar)
inkl. Kalibrierschein

+ Hoheneinstellung
(integriert)

+ Tasterschutz

- Ladegerdt / 3 Netzadapter

Das Wanddickenmessgerat Ultrasonic ist ein handliches, leicht zu
bedienendes, batteriebetriebenes Standard-Wanddickenmess-
gerat nach dem Ultraschallverfahren mit externem Priifkopf. Das
Messgerat eignet sich fiir die Wanddickenmessung von zahlrei-
chen Teilen (z.B. Zylinder, Rohrleitungen, Lagertanks, usw.). Mess-
bereich: 3-60mm (Echo-Echo) bzw. 0,65-600mm (Puls-Echo).

DRUCKMESSGERAT N-5000

Art.-Nr.: C01-0230

Mit dem Druckmessgerat N-5000 kann schnell und prazise der
Anpressdruck an Schleifmaschinen im Bereich der Galvanik und
der Rakeldruck an Andruck- und Fortdruckmaschinen gemessen
werden. Diese Messergebnisse sind wichtige Faktoren, um bei der
Zylinderherstellung und an den Druckmaschinen konstante Pro-
duktionsbedingungen zu schaffen.

17

o
=
=]
-
-
[}
=
%3]
o
Ll
I
=
-3
(=}
e

ROTATION

SERVICE



18

FORMHERSTELLUNG

GALVANIK | GRAVUR | ZYLINDERKORREKTUR | MESSGERATE

SCHICHTDICKENMESSGERAT
MINITEST 2500/4500

Art.-Nr.: C01-0477

Das Schichtdickenmessgerat Minitest 2500/4500 beinhaltet
folgenden Lieferumfang:

- Anzeigeeinheit mit Mess- und Steuerelektronik sowie mit
LCD-Display

- Sonde FN 1.6 fiir die Messung von Kupfer auf Stahl (als Option)

- Sonde N 08 Cr fiir die Messung von Chrom auf Kupfer
(als Option)

- Kalibrierfolien

- Steckernetzteil 220 V oder 110 V

* NiMH-Akkumulator mit Ladegerat

- Bereitschaftstasche

- Staubschutzhiille

« Ausfiihrliche Bedienungsanleitung

Das Minitest 2500/4500 dient zur Bestimmung der Schichtdicke
von allen Schichten (auBer Nickel) auf Eisen bzw. Stahl und allen
isolierenden Schichten auf NE-Metallen. Das kleine tragbare Gerat
wird fiir die schnelle Messung der Kupfer- und der Chromschicht-
dicke von Tiefdruckzylindern eingesetzt.

Die Messungen erfolgen (je nach Sondentyp) entweder magne-
tisch-induktiv oder nach dem Wirbelstromverfahren und sind zer-
storungsfrei. Die Messwerte werden digital auf dem Display in pm
angezeigt. Der Messhereich

betragt bei der Sonde FN 1.6 (fiir Kupfer) 0-1600 ym und bei der
Sonde N 08 Cr (fiir Chrom) 0-80 pm.

DIGITAL-MIKROSKOP ET MOBILE

Art.-Nr.: C01-0243

Mobiles Messmikroskop zur
manuellen Napfchen-vermes-
sung (Langs- und Querdiago-
nale).

HARTEPRUFGERAT

SD-H2 _
| !

Art.-Nr.: C01-0395

Zur Bestimmung der Kupfer- bzw. Chromharte von Tiefdruckzylin-
dern in einfacher, schneller und sicherer Weise. Hartepriifungen
im Vickers-Kleinlastbereich haben den Vorteil, als zerstorungsfrei
zu gelten, weil der bleibende Oberflachen-Eindruck winzig klein ist.
Die Messung erfolgt nach dem Vickers-Eindringverfahren mittels
elektroakustischer Auswertung des Eindrucks (UCI-Verfahren). Es
konnen verschiedene Gerateeinstellungen (Kalibrierwerte, Ein-
dringzeiten, Toleranz-Schwellen) fiir unterschiedliche Metalle im
Gerat abgespeichert werden (z.B. Kupfer, Chrom, Stahl, Zink). Zur
Langzeitsicherung ist eine Ubertragung auf PC iiber USB-Schnitt-
stelle auf sehr einfache Weise maglich. Die Messwerte und der
aktuelle Mittelwert werden gleichzeitig farbig (griin = gut; rot =
schlecht) auf dem Display in Vickers-Harte HV angezeigt. Dariiber
hinaus kann die gesamte Messreihe (Statistikergebnisse, Einzel-
werte) auf einen Blick dargestellt werden.

Das Hartepriifgerat beinhaltet folgenden Lieferumfang:
+ Anzeigeeinheit mit Steuer- + Ladegerat
elektronik und Akku « Hartevergleichsplatte fiir die
+ Schwenkbarer Gehause- Justierung nach Vickers
halter und stabiler Gerate- « Ausfiihrliche Bedienungs-
stander anleitung
+ mit Zahnstangenfiihrung + Kommunikationssoftware
+ Messsonde mit Anschluss-
kabel
+ Vorsatzhiilse fiir Messsonde

3D-VOLUMENMESSGERAT

Art.-Nr.: C01-8057

Konfokales 3D-Mikroskop fiir die
Vermessung von Tiefdruckzylin-
dern und Aniloxwalzen (Lange,
Breite, Tiefe, Flache, Raster und
Volumen von Napfchen). Es sind
auch Rauhigkeitsmessungen von
Oberflachen (Druckzylinder, Papier,
usw.) sowie Messungen an ge-
druckten Strukturen moglich.

Auch als Laborgerat erhaltlich
(C01-8087).




CHECK-MASTER I

Art.-Nr.: C01-1122

Der CHECK-MASTER Il ist ein fortschrittliches Messgerat zur auto-
matischen Vermessung von Napfchen aller Art. Es ist hauptsach-
lich dort einsatzfahig, wo man auf hochste Genauigkeit und groR-
ten Bedienungskomfort Wert legt. Viele weitere Einrichtungen
ermoglichen der Einsatz in der Endpriifung oder Eingangskontrol-
le von Tiefdruckzylindern.

In Gegensatz zum DOT-CHECK, werden die Messwerte automatisch
erfasst. Deshalb werden Fehlmessungen, infolge der Bedienung
ausgeschlossen. Basis dieses neuen Mess-Systems ist das inzwi-
schen neue weltweit bekannte Check-Master-Mikroskop, welches
mit einer digitalen CCD-Kamera, mit einem Hochleistungs-Bild-
verarbeiter unter Windows 10 sowie mit einem hochauflosendem
Bildschirm ausgeriistet wurde.

Die Benutzer-Oberfliche kann individuell angepasst werden,
sodass fiir alle Anwendungen eine optimale Bedienung gewahr-
leistet ist. Durch Hilfsinformationen ist die Handhabung des
CHECK-MASTER I, zusatzlich zu den vorhandenen Maglichkeiten
des DOT-CHECKs und CHECK-MASTERs, noch vereinfacht und mit
mehr Moglichkeiten ausgestattet worden. Die Beleuchtung

des Mikroskops wird vollautomatisch eingestellt und die Bedie-
nung ist, wie gewohnt, auBerst einfach. Nur eine PC-Maus und die
normale Tastatur werden zur Bedienung bendtigt.

Durch den verwendeten PC mit Intel- oder AMD-Prozessor sind
viele weitere Moglichkeiten gegeben, wie z. Bsp.: Speichermaglich-
keit von Bildern und Messdaten, Anschluss eines Laserjet- oder
Tintenstrahldruckers, Anbindung an andere Programme und Ver-
netzung mit anderen PC.

Optionen:

- Farbkamera

- Software fiir die Vermessung
molettierter Napfchen

« Eichplatte

« Anbindung an Excel

- Laptop (statt PC)

Was bietet der CHECK-MASTER II:

« Programme zur Vermessung gravierter, gedtzter oder gelaserter
Napfchen.

- Korrekte und schnelle automatische Vermessung der Langs-
und Querdiagonale und Durchstich in einem Vorgang.

- Prdzise automatische Bestimmung des Rasters inkl. Langs- und
Querrapport (Vorschub) und Winkelausgabe.

« Es besteht die Moglichkeit der manuellen Vermessung der
Napfchen mittels Maus.

- Exakte Ausgabe der Flache eines Napfchens in pm2.

- Akkurate optische Tiefenmessung (motorgesteuert: automatisch
oder manuell) mit IFC und Tiefenscharfeanzeiger.

« Ermittlung des Volumens in ml/m?2.

« Auswahlmaglichkeit des Napfchens, welches vermessen werden
soll.

- Verstellung der Messposition innerhalb von 15 mm in Quer- und
Langsrichtung.

« Mehrere optische VergroBerungen/Messbereiche, damit auch
grobere und feinere Rasterweiten genau zu vermessen sind.

- Wahlweise Einzel- oder Mehrfachmessungen.

« Umschaltmoglichkeit auf zwei- und vierfache BildvergroBerung,
wobei alle Mess-Maglichkeiten aktiviert bleiben.

« Wesentliche Vereinfachung in der Reihenvermessung fiir bis 24
Strange mit jeweils bis zu 15 Tonen in einem Vorgang.

« Automatische Messbereichsumschaltung mit im Bild ersicht-
licher Anzeige des gewahlten Objektivs.

* Messungen wahlweise im “live-mode” oder von abgespeicher-
ten Bildern moglich.

- Aufbewahrung der Messergebnisse und der Bilder auf der Fest-
platte oder CD-ROM.

« Schnittstellen zur Dateniibertragung und zu diversen Drucker-
arten.

- Kalkulationsprogramm zur Berechnung von Rasterwalzen nach
Eingabe der bekannten Daten.

- Eingabe von Zylinderkenndaten.
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UMFANGSMESSGERAT D.MESS

Typ I: Art-Nr.: C01-0400
Typ II: Art.-Nr: C01-0410
Typ Il Art.-Nr.: C01-0407

DOT-CHECK
TYP WH360

(inkl. Objektive 20x, 40x und Laptop)
Art.-Nr.: C01-0473

D.Mess - der Nachfolger des hundertfach bewahrten D.Mess -
mit erhohter Messgenauigkeit (+/- 0,0005 mm) in Komplettaus-
stattung. D.Mess das Mess-System, fiir alle, die runde Objekte
wie Druckzylinder, Presseure, Raster- und Designwalzen usw. auf
Durchmesser, Umfang, Zylindrizitdt und Rundheit noch praziser
und reproduzierbar messen mochten.

Das D.Mess erfiillt bei sehr einfacher Handhabung hochste An-
spriiche an Messgenauigkeit und Funktionssicherheit. Auch Un-
gelibte messen damit leicht und sicher.

Das gesamte Gehduse des D.Mess besteht aus verwindungsfrei
versteiftem Aluminiumguss. Dadurch ist hochste Langzeitprazision
gewahrleistet.

Ein Prazisionsmesstaster fiir die Messwertaufnahme, ein Mikro-
prozessor fiir die Umsetzung der Streckenmessung, der Tempera-
turfiihler und der Drucker sind im Messhligel eingebaut.

Die digitale Messwertanzeige kann auf Durchmesser- oder Um-
fangs-Anzeige umgeschaltet werden.

Das Messprinzip besteht aus einer Scheitelhdhenmessung liber
einem Prazisionswinkel mit motorisch betatigtem, hochprazisen,
digitalen Messtaster und daran anschlieBender Berechnung von
Durchmesser und Umfang. Der Temperatureinfluss auf das Mess-
objekt wird berlicksichtigt.

Beim weltweit bekannte und zur vollsten Zufriedenheit aller An-
wender arbeitende Dot-Check handelt es sich um ein Messgerat
zur manuellen Vermessung von Napfchen aller Art zur Messung
von Quer- und Langsdiagonalen. Das Haupteinsatzgebiet ist die
Kontrolle von gravierten, gedtzten bzw. gelaserten Tiefdruckzylin-
dern sowie Rasterwalzen.

Das Dot-Check besteht aus einem Mikroskop mit einer hochaufl
osenden CCD-Kamera und einer Auswerteeinheit mit Monitor.

Das Mikroskop ist mit einem speziellen FuB ausgeriistet, sodass
es direkt auf dem Zylinder aufgesetzt werden kann. Zwei Verstell-
schrauben gewahrleisten zusatzlich eine Verschiebung der Mess-
position in x- und in y-Richtung.

In dem Monitorbild sind zwei Messlinien eingegeben. Die Distanz
zwischen diesen Linien wird in pm angezeigt. Da die Messlinien
sowohl horizontal als auch vertikal angeordnet werden konnen,
ist hiermit sehr einfach die Langs- und die Querdiagonale von
Napfchen zu messen. Die Tiefe kann durch Nullpunkteinstellung
der Oberflache und anschlieRender Fokussierung des Napfchen-
bodens bestimmt werden. Die Verstellung in z-Richtung erfolgt
mittels eines Motors.
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PRODUKTE FUR DEN ROLLENWECHSEL

Bestell-Nr.  Artikel Anwendung / Eigenschaften

ALLGEMEINE PRODUKTE FUR DEN ROLLENWECHSEL

B02-0151 Rollenwechselkleber 3101 Klebstoff fiir den automatischen Papierrollenwechsel; sehr gute
Hafteigenschaften

E A03-0152 Rollenwechselkleber 3300, blau  Wasserloslicher Losungsmittelklebstoff fiir den Rollenwechsel

B07-1000 Handabroller Auftragegerat fiir Rollenwechselkleber
= B02-0154 ff.  Pattex Gurtbandkleber compact oder classic / Kleber fiir den Bereich der Gurte
_ B02-0047 ff.  Doppelklebeband Fiir den automatischen Rollenwechsel; auch wasserloslich
)
'E; ﬁ‘ B02-0173 Splice Band 9353R Linienklebeband fiir den Rollenwechsel von Papier, 50mm x 55m
. B02-0176 Splittable Flying Splice Tape H-8387  Linienklebeband fiir den Rollenwechsel von Folien, 50mm x 50m
KLEBESPITZEN (FUR DEN AUTOMATISCHEN PAPIERROLLENWECHSEL, IN VERSCHIEDENEN AUSFUHRUNGEN)
B01-0201 Klebespitzen 100 x 35 mm WeiB, mit Kennzeichnung, mittlerer Perforation und leimfreier Zone
- (Rolle & 5.000 Stk.)
w B01-0190 Klebespitzen 115 x 53 mm WeiB, mit pfeilférmiger Innenstanzung (Rolle 2.500 Stk.)
) : - B01-0188 Klebespitzen 93 x 19 mm Mit seitlicher Ausstanzung und leimfreier Zone; orange (Rolle 5.000 Stk.)
B01-0205 Klebespitzen 93 x 19 mm Mit seitlicher Ausstanzung und leimfreier Zone; weil (Rolle 5.000 Stk.)
B01-0204 Klebespitzen 101 x 25 mm WeiR, mit 3 mm Innenstanzung (Rolle 5.000 Stk.)
B01-0203 Klebespitzen 101 x 25 mm WeiR, mit Innenstanzung 31-11 mm (Rolle 5.000 Stk.)
B01-0233 Klebespitzen mit roter Markierung 50 x 29 mm (Rolle 2.500 Stk.)
B01-0234 Klebespitzen 101 x 25 mm WeiB mit roter Markierung Innen 31 x 11 mm (Rolle 2.500 Stk.) ©
B01-0246 Klebespitzen 114 x 50 mm Mit 20 mm leimfreier Zone und waagerechter Perforation (Rolle 2.500 Stk.) §
B01-0207 Klebespitzen Gurtetiketten Mit Perforation/Ausstanzungen (Luftpolsteretiketten); 105 x 28 mm E
(Rolle 5.000 Stk.) 2
- !_' B01-0208 Klebespitzen Gurtetiketten Mit Perforation/Ausstanzungen (Luftpolsteretiketten); 120 x 28 mm E
F - 1 (Rolle 5.000 Stk.) g
% B01-0221 Klebespitzen Gurtetiketten Mit Perforation/Ausstanzungen (Luftpolsteretiketten); 28 mm breit, =
endlos (100 m Rolle)
B01-0217 Klebespitzen ,Schmetterling” Fiir den automatischen Papierrollenwechsel, 148 x 140 mm -
B01-0220 Klebespitzen ,Schmetterling* Fiir den automatischen Papierrollenwechsel, 108/50 x 142 mm f:’
ALU-HAFTETIKETTEN ED
(1 L B01-0187 Alu-Haftetiketten 70 x 100 mm Fiir den Sensor im Rollenwechsler, gold- und silberfarben (Rolle a
- BOT-0194  Alu-Haftetiketten 50 x 110 mm 1000 Stk)
SCHRUMPFSCHLAUCH u
Bestell-Nr. Artikel Anwendung / Eigenschaften E
- B01-0341ff.  Schrumpfschlauch HW Farbwalzenbezug, in verschiedenen GroRen: “
r" 5 1. Blau: Lange 20 m, d = 76/89; 89/105; 105/135; 118/160
2. WeiR: Ldnge 20 m, d = 82/100; 89/110; 105/135; 118/160; auch als
Stiickware erhaltlich
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SONSTIGE PRODUKTE FUR DIE ROTATION

Bestell-Nr.
B02-0058
B02-0077
B02-0114 ff.

B01-0397 ff.

B03-0022 ff.

B01-2001

B06-0001 ff.

M02-0001 ff.

B09-1001

A02-1502

B07-0267 ff.

D02-3506 ff.

A03-0602 ff.

B05-0050

B01-0014

Artikel
Flockband
Samtband braun
Teflonfolie

Glasfaserpinsel

Kupferblirsten

Eliminatoren (Lametta),
Karton mit 2 Rollen

Schneidleisten

Qualitatsmesser fiir den Tief-

druck

Silikonol-Emulsion 50%

Silikon-Spriihanlage

Frikmar-Becher

K-Handcoater

UV-Lack

Antistatik-Tuch

Reinigungstuch DDM 1919

Anwendung / Eigenschaften

weil 16 m x 16 mm x 5 mm
braun 15 mm x 10 m

In verschiedenen Abmessungen

In verschiedenen Abmessungen; zum Reinigen der Tiefdruckzylinder

Zum Eliminieren von elektrostatischer Aufladung

In verschiedenen Abmessungen

In verschiedenen Ausfiihrungen

Trenn- und Gleitmittel fiir bedrucktes Papier; Verdiinnung vor der

Anwendung 1:25 bis 1:100

Gegen Streifen und Schlieren auf Druckerzeugnissen

Tauchauslaufbecher 100 ml mit verschiedenen Diisen

(2 mm, 3 mm, & mm, usw.)

Spiralfilmziehgerit fiir verschiedene pm-Starken

Zur Veredlung von Umschlagseiten

Reinigungstuch

Reinigungstuch fiir Digitaldruckkopfe
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UBERSICHT TIEFDRUCKRAKEL

Unsere Rakel werden sowohl im Tief- als auch im Flexodruck ein-
gesetzt. Verwendbar sind unsere Rakel bei Losemittel-, UV-, wie
auch Wasserfarben und Lacken. Die exzellenten Stahlqualitaten
gewahrleisten den Anwendern uneingeschrankten Einsatz ihrer
Druck-, Raster- oder Beschichtungswalzen.

Unsere Rakel sind in verschiedenen Ausfiihrungen und Abmes-
sungen erhaltlich. Bitte sprechen Sie uns an, und wir werden ge-
meinsam mit ihnen die perfekte Losung fiir Sie finden.

Standard Rakel

Unser Standard Rakel bietet eine gleichmaRige Rakelspitze, die in
einer konstanten Abrakelung auf allen Druckzylindern garantiert.
Die Tonwerte bleiben wahrend der gesamten Standzeit dieses Ra-
kels unverandert. Dariiber hinaus garantiert die speziell polierte
Rakelspitze einen schnellen streifenfreien Druckstart.

Lamellen Rakel

Das iiberlegene selbstscharfende Spezial-Rakel zeichnet sich
durch eine abgerundete Lamelle aus, der innere Rand der Lamel-
le ist entgratet, die Kontaktzone ist abgerundet, hochglanzpoliert
und anwendungsbereit. Das parabolische Profil der Standard-La-
melle wird mit Erfolg angewendet, es optimiert den Widerstand
gegeniiber Druckbiegungen, erzielt die beste Abrakelung liber der
ganzen Lamellenbreite. Auf Wunsch kann eine andere Lamellenart
mit einer anderen Auflagenkante mit beliebigem Kontaktwinkel
geliefert werden.

Edelstahl Rakel

Dieses Rakelmesser ist die perfekte Losung fiir korrosive Farben
auf Wasserbasis, Beschichtungen und Lacken. Dieses Rakel wird
bei Anwendungen im Druck mit Wasserfarben und Beschichtungen
mit hohen pH-Werten eingesetzt. Dank der langen Lebensdauer
sind weniger Rakelwechsel erforderlich.

Beschichtete Rakel

Die beste Wahl zur Bekampfung von Druckproblemen. Das be-
schichtete Rakel bietet eine gleichmaBige Abrakelung und einen
perfekten Farbauftrag, reduziert Auszieher und erhoht die Lebens-
dauer des Zylinders. Durch die gehartete Beschichtung, welche die
Lebensdauer des Rakelmessers deutlich erhoht, werden gleichzei-
tig Standzeiten der Druckmaschine und die Makulatur reduziert.
Dieses Rakel ist speziell auch bei der Verwendung von abrasiven
und korrosiven Farben sowie Beschichtungen, sehr gut geeignet.

Ultra Rakel

Dieses Premium-Rakel hat eine spezielle Beschichtung, die zur
Eliminierung von Tonen und Streifenbildung entwickelt wurde.
Idealerweise werden diese Rakel fiir kurz bis mittellange Druck-
volumen eingesetzt. Aufgrund der feinen Oberfliche und der
gleichmaBigen Abnutzungscharakteristik der Rakelspitze wird die
Lebenszeit der Druckzylinder erhoht.

__amm—

Andruckrakel

s

Stiickrakel fiir An-
und Fortdruck

-

Stiickrakel fiir den Fortdruck
mit Anstellwinkel

e

Stiickrakel fiir den Fortdruck,
Rollenware geschnitten

L a—

Endlosrakel fiir den

Fortdruck

Keilrakel mit
Anstellwinkel

#

Keilrakel
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Keil Rakel

Die speziell angeschliffene Rakelspitze resultiert in einer erhoh-
ten Stdrke und Stabilitat des Rakelmessers und reduziert gleich-
zeitig die Kontaktzonenabweichungen, verursacht durch zu hohen
Anpressdruck und hohe Maschinengeschwindigkeiten. Die scharfe
Rakelkante und die steife Rakelspitze ergeben eine saubere Ab-
rakelung, gleichzeitig wird ein Abbrechen der Rakelspitze verhin-
dert. Dieses Rakel wird mit einem Standard Keilanschliff

von 15° geliefert, es sind aber auch andere Winkel lieferbar.

Soft Rakel

Diese Kohlestoff-Stahlrakel sind mit einer nickelbasierten Legie-
rung beschichtet, welches gute Resistenz gegen korrosive Farben,
Beschichtungen und Lacke zeigt. Dieses Soft-Rakel ist speziell fiir
wasserbasierte Farben geeignet, da es antikorrosive Eigenschaf-
ten aufweist. Die weiche sich selbst reparierende Beschichtung
reduziert das Auftreten von Score-Line- Bildung signifikant. Das
Softrakel hat eine sehr weiche und geschmeidige Kontaktzone.

Rakel mit abgerundeter Kante

Dieses Rakel mit einem flachen 30° Anschliff, verfiigt liber eine
gesteigerte Steifheit und reduzierte Biegung, welche durch hohen
Anpressdruck und schnelle Druckrotationen hervorgerufen wird.
Die diinne Rakelspitze gewahrleistet einem sauberen Farbauftrag
und hilft, das Auftreten von Tonen zu reduzieren. Die Rakelspitze
vergroRert sich dabei proportional zum 30° Anschliff. Auf Anfrage
auch andere Anschliffe moglich.

Kunststoffrakel

Die Haupteinsatzgebiete der Kunststoffrakel sind der Verpa-
ckungsmarkt, die Faltschachtelherstellung, die Etikettenindustrie,
die Produktion von Briefumschlagen und viele Beschichtungsan-
wendungen. Dieses preiswerte Rakel ermdglicht durch seine hohe
Widerstandsfahigkeit gegen chemische Substanzen und Losemit-
tel den Einsatz fiir praktisch alle Flexodruckanwendungen.

Es hat eine geschmeidige Abrakelung und unterstiitzt somit

die Langlebigkeit der Keramikrasterwalze. Oft wird es als SchlieR-
rakel, in Kombination mit einem metallischen Arbeitsrakel einge-
setzt, wodurch die Kosten und auch die Schnittgefahr reduziert
werden konnen. Speziell zu erwdhnen ist seine auBerordentliche
hydrophobe Eigenschaft, wodurch es fiir wasserbasierende Appli-
kationen pradestiniert ist.

Stiitzrakel

Ein Stiitzrakel kommt dann zur Anwendung, wenn der Druck auf
das Arbeitsrakel zu groB oder das Einspannverhiltnis nicht op-
timal ist. Es gilt eine Durchbiegung der Arbeitsrakel zu verhin-
dern, um eine gleichmaBig scharfe und konstante Kontaktzone
zu gewahrleisten. Das Stiitzrakel sorgt fiir perfekte Planheit und
Steifigkeit und gewahrleistet eine zuverlassige Unterstiitzung des
Arbeitsrakels. Mit einer doppelten Materialstarke wie das Arbeits-
rakel wird die Funktion des Stiitzrakels ideal genutzt.

Unsere Rakel sind in verschiedenen Abmessungen
und Ausfiihrungen erhaltlich

Materialstarken in mm 0.15-0.40
Materialbreiten in mm 15-90
Winkelungen in © 3-60
Lamellenstarken in mm 0.055-0.300
Lamellenbreiten in mm 0.8-1.7
RAKEL STUTZRAKEL

Art.-Nr.: D02-0008 ff. Art.-Nr.:D02-4103 ff.

4

Fiir den Andruck und Produktionsdruck; in
verschiedenen Typen (Normalstahl, Edelstahl
und beschichtet) und Abmessungen; mit oder
ohne Lamelle

RAKELWINKELMESSGERAT

Art.-Nr.: D02-0008 ff.

Einstellungslehre fiir Rakelwinkel
Vorteile: Druck ohne Streifen, hochstmogliche Rakel-Lebensdauer
Verfiigbar fiir Zylinderumfange 200-700 mm und 700-1400 mm
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SPECTRODENS - SPEKTRAL-DENSITOMETER

Alle Farben perfekt im Griff
Art.-Nr.: C01-0204 ff.

Ein Messgerit fiir alle Einsatzgebiete

Der Einsatz von Messtechnik fiir die Qualitatssicherung im Druck
steht heute auBer Frage. Mit SpectroDens geben wir lhnen ein mo-
dernes Messgerat an die Hand, das universell einsetzbar ist. In
der Druckvorstufe fiir das Uberpriifen von Proofs, zur laufenden
Qualitatskontrolle an der Druckmaschine, bei der Wareneingangs-
kontrolle von Papier und Druckerzeugnissen oder im Farbenlabor;
SpectroDens ist optimal fiir die jeweilige Anwendung geeignet.
s Durch die individuell einstellbare Bedienoberflache lasst es sich

- rasch der jeweiligen Aufgabe anpassen.

Funktionen

SpectroDens wird in drei Leistungsklassen angeboten: Das Einsteigermodell Basic mit wesentlichen Dichte-Funktionen, darauf aufbau-
end die Advanced-Variante mit erweiterter Densitometrie, Farbmetrik und einer Farbbibliothek sowie das umfangreiche Flagschiff Pre-
mium. Die Gerate konnen von Ihnen nachtraglich per Programm-Upload auf hohere Leistungsstufen aufgeriistet werden.

SpectroDens Basic SpectroDens Advanced SpectroDens Premium

Funktionen wie SpectroDens

Advanced und zusatzlich:

« Ugra/Fogra-Medienkeilauswer-
tung (Kurzscan)

+ 1SO-Check: Farbregelung auf

Funktionen wie SpectroDens Basic
und zusatzlich:

« CIE L*a*b*

« CIE *a*b* + D

« G7™ (Kurzscan)

« Automatische Dichtemessung
« Dichte CMYK
(mit Referenzwerten)
+ Flachendeckung
+ Tonwertzunahme
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« Druckkontrast -+ AE*a*b* Basis von CIE L*a*b*-Werten

- Grau- und Farbbalance « CIE L*C*h*ab (Kurzscan)

- Farbannahme - CIEXYZ « CIE L*u*v* 3

« Druckkennlinie (Kurzscan) « CIE Farbkreis « CIE *C*h*uv E

« Dichtespektrum + AE*cmc « CIE xyY 5

« Spektrale Dichte fiir  AE*CIE94 + DIN Lab99 e
Sonderfarben + AE*CIE2000 + Metamerie-Index

+ Trendanzeige ExPresso mini + Remissionsspektrum + WeiBgrad

» Schieben-/Dublieren « Ink-Check: Farbregelung von + Gelbgrad

+ Flachendeckung nach
Yule-Nielsen fiir Druckplatten

- Sonderfarben-Tonwerte (SCTV)

+ SCTV Kennlinie (Kurzscan)

* Mittelwert

Sonderfarben

+ Farbbibliothek mit bis zu 20
Farbfachern und insgesamt
25.000 Farbreferenzen

+ Messwertspeicher fiir 3.000
Proben und 300 Referenzen

+ Universelle Scanmessung
« Pass-/Fail-Toleranz

+ Opazitat

+ OBA-Check

25
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ANALYSEGERAT QFID-100HR

Art.-Nr.: C01-0147

Der QFID-100HR dient zur Restlosemittelbestimmung von Drucke-
reierzeugnissen aller Art und VOC anderer Produkte. Er arbeitet
nach dem Prinzip eines Headspacesamplers. Der Headspacesam-
pler enthalt zusatzlich einen integrierten Gas-Chromatografen.
Diese Version reduziert den Platzbedarf und hat noch weitere
technische Vorteile durch die neue Konstruktion. Schnell, zuver-
lassig und mit sehr hoher Prazision werden Druckproben analy-
siert. Vom Gerat konnen 20 Losemittel unterschieden werden. Eine
komplette Analyse dauert ca. 10 Minuten. Das Ergebnis wird sofort
in mg/m? angegeben. Durch einen Autosampler wird die Bedien-
barkeit wesentlich erleichtert und macht somit den Einsatz von
Fachpersonal nicht erforderlich. Der Kunde erhalt eine maRge-
schneiderte Analysenmethode.

Die Analyse besteht aus 3 Schritten:

1. Definierte Menge Probe (z.B. 50 cm?) in die Flasche geben und
verschlieRen

2. Probe in den Probentrager stellen

3. Probe Anmelden --- Fertig! Das Ergebnis wird automatisch aus-
gedruckt.

Systembeschreibung:

Der QFID-100HR besitzt einen Flammenionisationsdetektor (FID).
Der FIDwurde fiir die schnelle Chromatografie optimiert, die Signa-
le werden mit einem PC auszuwerten.

Das System besitzt einen automatischen Headspacesampler. Um
eine hohe Reproduzierbarkeit zu erreichen, ist der Druckaufbau
und die Analysezeit elektronisch gesteuert und geregelt. Das Inte-
grationssystem liefert automatisch alle Ergebnisse.

In die 20 ml Headspaceflaschen wird die Probe gegeben (z.B.
50-100 cm?). Der QFID-100HR temperiert die Probe exakt z.B. 15
Minuten bei 90 °C. Danach wird automatisch ein Teil der Probe aus
dem Gasraum entnommen, chromatografisch getrennt und auto-
matisch am PC ausgewertet. Die Restlosemittelanalytik arbeitet
nach DIN / EN 13628-2.

Die Trennung der Komponenten erfolgt durch eine gaschroma-
tografische Saule (¢ 0,25 mm Kapillare). Das System besteht aus
einem kompletten Headspacesampler und Gas- Chromatograf. Alle
Eingaben sind Password geschiitzt um Fehlbedienung durch un-
geschultes Personal zu vermeiden.

DRUCKMESSGERAT N-5000

Art.-Nr.: C01-0230

Mit dem Druckmessgerat N-5000 kann schnell und prazise der
Anpressdruck an Schleifmaschinen im Bereich der Galvanik und
der Rakeldruck an Andruck- und Fortdruckmaschinen gemessen
werden. Diese Messergebnisse sind wichtige Faktoren, um bei der
Zylinderherstellung und an den Druckmaschinen konstante Pro-
duktionsbhedingungen zu schaffen.

STRICHCODE-MESSGERAT
REA PC-SCAN

Art.-Nr.: C01-9004

Das REA PC-Scan vereint eine motorgesteuerte Prazisions-Mess-
einheit mit einem Rotlicht-Halbleiterlaser. Die vom REA PC-Scan
ermittelten Reflexionswerte sowie die Breiten der Striche und Lii-
cken eines Strichcodes werden iiber die serielle Schnittstelle an
einen PC, Laptop oder ein Notebook iibertragen.

Die Auswerte-Software des REA PC-Scan arbeitet unter Windows
und iibernimmt die Erkennung der einzelnen Strichcodearten so-
wie die Uberpriifung der Ubereinstimmung der ermittelten Mess-
werte mit den fiir jede Codeart giiltigen Spezifikationen und Nor-
men.
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AUTOMATISCHE PRESSEUR-
REINIGUNGSANLAGE - APR

fur Tiefdruck-Rotationsmaschinen
Art.-Nr.: C02-0070

Vorteile der Anlage:

+ Der empfindliche Gummipresseur wird geschont. Das Reinigen
des Presseurs ist durch den Einsatz absolut gewahrleistet und
verursacht keine Schaden beispielsweise durch den Einsatz von
Biirsten oder mechanischen Reinigungswerkzeugen.

+ Ein groRer Vorteil dieser Anlage ist die deutliche Reduzierung
der Fertigungshilfszeiten fiir die Reinigung des Presseurs.

« Legt man monatlich als Riistzeit einen Aufwand von etwa 10
Stunden zugrunde, hat sich die Investition einer solchen Anlage
bereits nach einem : bis 3. Jahr amortisiert

BAHNREINIGUNGSSYSTEME

Art.-Nr.: C02-0070

Heimann bietet als zuverlassiger Partner der Druckindustrie
Oberflachenreinigungssysteme fiir unterschiedlichste Anwen-
dungen an. Unsere Bahnreinigungssysteme eignen sich fiir alle
Arten von Materialien. Die Systeme konnen ein- oder zweiseitig
entstauben, auBerdem sind sie fiir hohe als auch geringe Staub-
aufkommen konzipiert. Alle unsere Entstaubungssysteme konnen
manuell oder auch pneumatisch angesteuert werden. Die Anlagen
sind ideal fiir die permanente Kontaktreinigung konstruiert. Die
Schmutzpartikel werden durch den Einsatz spezieller Polymer-
rollen von der Oberflache abgehoben und von Kleberollen auf-
genommen, es werden keine Chemikalien oder Reinigungstiicher
benotigt. Die Klebkraft der Polymerrollen ist variabel. Die Anlagen
konnen in vielen Bahnbreiten geliefert werden.

AUTOMATISCHE ZYLINDER-
REINIGUNGSANLAGE - AZR

fur Tiefdruck-Rotationsmaschinen
Art.-Nr.: A02-2000

L

mit AZR

ohne AZR

Vorteile:

+ An den Stirnseiten setzen sich keine Farbkorper ab. Die Zylinder
verlassen mit sauberen Stirnseiten die Maschine und miissen
nicht in der Waschmaschine gereinigt werden.

- Die Verschmutzung der Maschine im Spritzschutzbereich nimmt
deutlich ah. Hierdurch wird der Reinigungsaufwand auBerhalb
der Produktion deutlich vermindert.

+ Diese klaren Vorteile schlagen sich in mehr als 700 installierten
Einheiten weltweit nieder. Mit der automatischen Zylinderreini-
gung in der Maschine wurde ein technischer MaBstab gesetzt,
der heute zur Ausriistung jeder neuen Tiefdruckrotationsma-
schine gehort.

REINIGUNGSANLAGEN FUR DIE
TIEFDRUCK- UND BESCHICHTUNGS-
INDUSTRIE

Heimann bietet lhnen Reinigungsanlagen fiir die Druck- und Be-
schichtungsindustrie an. Sprechen Sie uns an, wir haben immer
eine Losung fiir Ihre Reinigungsaufgaben. Die Standard Maschinen
sind Mikroprozessor gesteuert und sind auch in ATEX Ausfiihrung
lieferbar. Alle Anlagen konnen auch kundenspezifisch angefertigt
werden. Die ebenfalls von uns lieferbaren Reiniger sind umwelt-
freundlich und fiir alle Einsatzgebiete verwendbar.

Teilereinigungsanlagen
Art.-Nr.: A02-0039

Zylinder- / Walzenreinigungsanlagen
Art.-Nr.: A02-0040
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POCKET STROBE ROLUX 2.0

Art.-Nr.: C02-9002

Handstroboskop basierend auf Xenonlicht-Technologie.

Technische Daten:

* 1200 Lux Lichtstarke

« Blitzdauer < 9ps

+ 2 Stunden Dauerbetrieb mit Batterie

« Li-lon-Akkutechnologie

- Dauerbetrieb mit Netzteilmoglich

+ Messbereich von 30 bis 12.500 Blitze
pro Minute (fpm)

- Lebensdauer der Xenon-Lampe mehr als
200.000.000 Blitze
(6.000 pro Minute)

+ dynamischer Drehcodierer

+ LC Display

Lieferumfang:

« Stroboskop im handlichen Transportkoffer mit Triggersignalstecker,
Lander-Adapter,

« Bedienungsanleitung

- Geratespezifisches Test-Zertifikat

RT STROBE POCKET LED

Art.-Nr.: C02-9007

Das auBergewohnlich leistungsfahige LED-Handstroboskop. Superschnell. Superhell. Superdicht.
Das weltweit starkste Handstroboskop mit LED-Technologie. Fiir Hochleistungsanwendungen
(Schutzklasse IP65) und ultraschnelle Bewegungen.

Technische Daten:

* 11500 Lux Lichtstarke

« Blitzfrequenz 30-300.000 Blitze pro Minute
« Schutzart IP65 (Staub und Strahlwasser)

« Modell T mit Trigger-Ein-/Ausgang

- umfangreiche Einstellungsmaglichkeiten
(z.B. Blitzfrequenz, Blitzdauer,
Verzogerungszeit, Phasenverschiebung
und mehr) ¢

Lieferumfang:
- Stroboskop
- 6 Stiick AA-Batterien
- Bedienungsanleitung

+ Qualitatszertifikat
« stabiler Koffer

RT STROBE QBLED

Art.-Nr.: C02-9014
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Die extrem lichtstarken Handstroboskope der RT STROBE gbLED Serie suchen in Bezug
auf Lichtstarke, Bedienung und Technik ihresgleichen. Die sehr robusten und exakten
Handstroboskope sind insbesondere fiir die Bereiche Wartung/Inbetriebnahme und
Inspektion konzipiert worden..
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Lieferumfang:

- Stroboskop - Triggerstecker
+ Bedienungsanleitung « Griff

- Kalibrierungszertifikat - Koffer

+ Ladenetzteil mit Steckersatz




RT STROBE 3000, 5000 UND 7000

Art.-Nr.: C02-9004 ff.

Bei dem RT Strobe handelt es sich um ein stationares Stroboskop mit
liberzeugenden Leistungsdaten

Technische Daten:

+ Frequenzbereich: 0-12500 FPM

- Blitzdauer < 5ps

+ Beleuchtungsstarke: Einzelblitze 10 MegaLUX @ 30 cm / 12"
500 LUX @ 30 cm / 12“ @ 6000 FPM

- Blitzenergie: 600 mjoule @ 1200 FPM

+ Ausleuchtbereich: 20 x 30 cm

+ Gehausematerial: Aluminium

+ Abmessungen: 150x130x112 mm

+ Gewicht: ca. 870g

Lieferumfang:

« Stroboskop RT STROBE 3000

« Alternativ auch mit LED Beleuchtung (RT Strobe 3000 LED);
Frequenzbereich: 0 - 120000 FPM; Beleuchtungsstarke: Einzelblitz-
ca. 0,7 Mega-Lux @ 30 cm/12“, maximal 6000 Lux @ 30 cm/12"

- Bedienungsanleitung

- 1 Stecker fiir Triggereingang und Versorgung

« Alternativ mit oder ohne Netzteil

RT STROBE CONTROL

Art.-Nr.: C02-9006

Leistungsfahige Steuereinheit fiir Stroboskope mit umfangreichen
Moglichkeitender Signalbeeinflussung

FORMHERSTELLUNG

Einheiten der Darstellung:

« FPM = Blitze pro Minute (Flash per minute)

« RPM = Umdrehungen pro Minute

- Hz = Frequenz der Bewegung (Bewegung pro Sekunde)

ROTATION

Lieferumfang:

- Stroboskop Steuereinheit RT STROBE control
- Bedienungsanleitung

- Triggerkabel 1,5 m

- Zertifikat

- Koffer

SERVICE
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SERVICE

LABORANALYSEN

In unserem mit modernsten Analysegeraten ausgestattetem La-
bor fiihren wir auf Wunsch Analysen von Galvanikbadelektrolyten
(Kupfer-, Chromelektrolyt) sowie Abwasseruntersuchungen durch.
Wir erstellen Ihnen gerne hierzu ein Angebot. Die folgenden Tabel-
len geben Ihnen ein Uberblick Giber die verschiedenen Analyse-

parameter:

Kupferbadelektrolyt
Art-Nr.: A03-0144
Analyse von:

+ Kupfersulfat

+ Schwefelsaure

« Chlorid

- Eisen

- Titan

Chrombadelektrolyt
Art.-Nr.: A03-0181 bzw. A03-0185
+ Chromsaure

+ Chrom-Ill-oxid

+ Sulfat

« Chlorid

+ Katalysator C

+ Dichte

+ Eisen

+ Kupfer

+ Zink

+ TCC

- Leitfahigkeit

+ Oberflachenspannung

Abwasseruntersuchung
Art.-Nr.: A03-0123
Analyse von:

+ ph-Wert

- Leitfahigkeit

+ AOX-Gehalt

+ Absetzbare Stoffe
- Sulfat

+ Kupfer

« Nickel

+ Chrom gesamt

- Eisen

« Silber

Zusatzlich bieten wir ihnen
Hartemessungen, mikroskopi-
sche Untersuchungen, usw. an.

SERVICE IM BEREICH MESSGERATE

Unsere Messgerate-Spezialisten fiihren Reparaturen und Kalibrie-
rungen an ihren Geraten durch. Zusatzlich schulen wir Ihre Mit-
arbeiter im Umgang mit den einzelnen Geraten vor Ort. Mochten
Sie gerne Testmessungen durchfiihren und dazu ein Messgerat
mieten: bitte sprechen Sie uns an.




VERMITTLUNG UND VERKAUF VON
GEBRAUCHTMASCHINEN

fiir den Illustrations- und Verpackungstiefdruck sowie fiir die
Zylinderherstellung Die gutes und weltweites Netzwerk bietet
Ilhnen einen optimalen Zugriff auf gebrauchte Druckmaschinen
und Anlagen aus der Druckindustrie. Wir verfiigen iiber ein um-
fangreiches Angebot an Gebrauchtmaschinen und iibernehmen
die weltweite Verlagerung kompletter Druckstandorte.

Wir bieten lhnen Anlagen aus folgenden Bereichen:
+ Repro-Ausriistung

+ Galvanik

+ Gravur

« Tiefdruckmaschinen

+ Flexodruckmaschinen

« Offsetdruckmaschinen

+ Andruckmaschinen

« Peripherie

+ Weiterverarbeitung

Sollten Sie eine gebrauchte Anlage suchen, oder gebrauchte Anla-
gen anbieten wollen, sprechen Sie uns an und fordern Sie unseren
Service.

Wir haben internationalen Zugriff auf beste gebrauchte Produk-
tionsanlagen und sorgen fiir eine komplette Betreuung bei deren
Verlagerung inklusive De- und Remontage sowie den Transport.

Eine aktuelle und genaue Ubersicht der Gebrauchtanlagen kénnen
Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.heimann-hamm.
de einsehen und abrufen.

Auf Wunsch mailen oder faxen wir Ihnen auch monatlich unserer

aktuelles Gebrauchtmaschinenangebot zu oder besuchen Sie un-
sere Website unter: www.heimann-hamm.de

FORMHERSTELLUNG

ROTATION

SERVICE



GRAPHISCHE TECHNIK & HANDEL

H E I M A N m GRAPHISCHE TECHNIK UND HANDEL HEIMANN GMBH

Pferdekamp 9 | D-59075 Hamm

Tel +49 (0)2381.9 72 16-0 info@heimann-hamm.de
Fax +49 (0)2381.9 72 16-2 WWW.HEIMANN-HAMM.DE
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